電源の管理 


ユーザ ガイド 



© Copyright 2007 Hewlett-Packard 
Development Company, L.P. 

Windows および Windows Vista は、米国 
Microsoft Corporation の米国およびその他の 
国における商標または登録商標です。 

本書の内容は、将来予告なしに変更される 
ことがあります。 HP 製品およびサービスに 
対する保証は、当該製品およびサービスに 
付属の保証規定に明示的に記載されている 
ものに限られます。本書のいかなる巧容 
も、当該保証に新たに保証を追加するもの 
ではありません。本書に記載されている製 
品情報は、日本国内で販売されていないも 
のも含まれている場合があります。本書の 
内容につきましては万全を期しております 
が、本書の技術的あるいは校正上の誤り、 
省略に対して責任を負いかねますのでご了 
承ください。 

初版2007年1月 

製品香号： 430226 -291 



目次 


1電源オプションの設定 

省電力設定の使用 . 1 

スリープの起動と終了 . 1 

ハイバネーションの起動と終了 . 2 

バッテリメーターの巧用 . 3 

電源プランの使用 . 4 

現在の電源プランの表示 . 4 

異なる電源プランの選が . 4 

電源プランのカスタマイズ . 4 

復帰時のパスワード保護の設を . 5 

2バッテリ電源の使用 

[ヘルプとサポート]の [Battery Health] (バッテリ状態）の使用 . 7 

ハッテ U 残量の表示 . 8 

バッテリの着脱 . 9 

バッテリの巧電 . 11 

口ーバッテリ状態への対処 . 12 

口ーバッテリ状態の確認 . 12 

口ーバッテリ状態の解決 . 13 

外部電源を使巧できる場合の口ーバッテリ状態の解み . 13 

巧電ミ斉みのバッテリを巧用できる場合の口ーバッテリが態の解み . 13 

電源を使用できない場合の口ーバッテリ状態の解み . 13 

ハイバネーションを終了できない場合の口ーバッテリが態の解み . 13 

バッテリゲージの調整 . 14 

手順1:バッテリの完全な充電 . 14 

手順2 :ハイバネーションおよびスリープの無効化 . 14 

手順3 :バッテリの放電 . 15 

手順4 :バッテリの完全な再充電 . 16 

手順5 :ハイバネーションおよびスリープの再有効化 . 16 

バッテリの節電 . 17 

バッテリの保管 . 18 

使用巧みバッテリの化理 . 19 

3外部 AC 電源の使用 

AC アダプタの接続 . 21 

4コンピュータのシャットダウン 


iii 


JAWW 


































JAWW 



電源オプションの設定 


省電力設定の使用 

Windows Vis ね™オペレーティングシステムでは、2つの省電力設定が出荷時に有効になっています。 
スリープおよびハイバネーシヨンです。 

スリープを起動すると、電源ランプが点滅し画面表示が消えます。作業中のデータがメモリに保巧さ 
れ、ハイバネーシヨンを終了するときよりも早くスリープを終了することができます。コンピュータ 
が長時間スリープ状態になった場合、またはスリープ状態のときにバッテリが完全な口ーバッテリ状 
態になった場合、コンピュータはハイバネーシヨンを起動します。 

ハイバネーシヨンを起動すると、データがハードドライブのハイ/くネーシヨンファイルに保存され 
て、コンピュータの電源が切れます。 


A を意 オーディオやビデオの劣化または巧生機能の損失を防ぐため、ディスクまたは外付けメ 
ディアカードの読み取りまたは書き込みをしているときにスリープまたはハイバネーシヨンを 
起動しないでください。 



を記 コンピユータがスリープまたはハイバネーシヨン状態の場合は、無線接続やコンピユー 
夕 の機能を実行することが一切できなくなります。 


スリープの起動と終了 

システムは、バッテリ電源の使用時に操作しない状態が15分間続いた場合、または外部電源の使用 
時に操作しない状態が30分間続いた場合に、スリープを起動するよう出荷時に設をされています。 

電源設定およびタイムアウトは Windows ® の[コントロールパネル]の[電源オプシヨン]で変更できま 
す。 


コンピュータの電源がオンの場合、な下のどれかのちまでスリープを起動できます。 

• fn + 巧 キーを押します。 

• コンピュータに HP モバイルデータプロテクション 3 D が搭載されていない場合は、ディスプレ 
イを閉じます。 


• [スタート] 一 [ロ ック]ボタンの隣にある矢印 一に リースの順にクリックします。 
• [スタート]一[電源]ボタンの順にクリックします。 

スリープを終了するには、次の操作を行います。 

▲ 電源ボタンを押します。 
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コンピュ ー^ がスリープを終了すると、電源ランプが点滅から点灯に変わり、作業を中断した時 
点の画面に戻ります。 


を記 復帰する時にパスワードを要ホするように設定した場合は、 
U に戻る前に Windows パスワードを入力する必要があります。 


作業を中断した時点の画面 


ハイバネーションの起動と終了 

システムは、60分間操作しなかった場合や、完全な口ーバッテリが態になった場合に、ハイ/くネーシ 
ョンを起動するように工場出荷時に設定されています。 

電源設をおよびタイムアウトは Windows の[コントロールパネル]の[電源オプション]で変更できます。 
ハイバネーションを起動するには、次の手順で操作します。 

1. [スタート] 一[ロック]ボタンの隣にある矢印の順にクリックします。 

2. [休止状態]をクリックします。 

ハイバネーションを終了するには、次の手順で操作します。 

▲ 電源ボタンを押します。 

電源ランプが点滅から点なにをわり、作業を中断した時点の画面に戻ります。 



ミ主記 復帰する時にパスワードを要ホするように設定した場合は、作業を中断した時点の画面 
I こ戻る前に Windows パスワードを入力する必要があります。 


2 第1章電源オプションの設を 
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バツテリメ ーターの使用 

バツテリメーターはタスクバーのち端の通知領域にあります。バツテリメーターを使用すると、す 
ばやく電源設定にアクセスしたり、バッテリ残量を表示したり、別の電源プランを選択したりできま 
す。 


• バッテリ残量のパーセントと現在の電源プランを表示するには、ポインタをバッテリメータ ー 
アイコンの上に移動します。 

• [電源オプション]にアクセスしたり、電源プランを変更したりするには、バッテリメーターアイ 
コンをクリックして一覧から項目を選択します。 

コンピュータがバッテリ電源で動作しているか外部電源で動作しているかによって、バッテリメータ 
-アイコンはさまざまな化で表示されます。アイコンには、バッテリが完全な口ーバッテリ状態にな 
った場合にそのメ ッセー ジも表示されます。 

バッテリメーターアイコンを表示または非表示にするには、次の手順で操作します。 

1. タスクバーをちクリックし、[プロパティ]をクリックします。 

2. [通知領域]タブをクリックします。 

3. システムアイコンの下で、[電源]チェックボックスのチェックを外してバッテリメ ーターアイ 
コンをホ表示にするか、[電源]チェックボックスにチェックを入れてバッテリメ ーターアイコ 
ンを表示します。 

4. [〇のをクリックします。 
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電源プランの使用 

電源プランは、コンピュータがどのように電源を巧用するかを管理するシステム設をの集まりです。 
電源プランは、節電やパフォーマンスの向上に役立ちます。 

電源プランの設定を変更したり、独自の電源プランを作成したりできます。 

現在の電源プランの表示 

▲ タスクバーのち端にある通知領域のバッテリメーターアイコンの上にポインタを移動します。 
または 

[スタート]一 [コントロールパネル] 一[システ厶とメンテナンス]一[電源オプション]の順に選択し 

ます。 

異なる電源プランの選択 

▲ 通知領域のバッテリメーターアイコンをクリックし、リストから電源プランを選択します。 
または 

[スタート]一[コントロールパネル]一[システムとメンテナンス]一[電源オプション]の順に選択 
し、リストから電源プランを選択します。 

電源プランのカスタマイズ 

1. 通知領域のバッテリメーターアイコンをクリックし、[その他の電源オプション]をクリックしま 

す。 

または 

[スタート]一[コントロールパネル]一[システムとメンテナンス]一[電源オプション]の順に選択し 

ます。 

2. 電源プランを選択し、[プラン設をの変更]をクリックします。 

3. 必要に応じて 、 [Turn off the display ] (ディスプレイをオフにする）と [Put the computer to 
sleep ] (コンピュータをスリープ状態にする）のタイムアウト設定を変更します。 

4. その他の設定を変更するには、[詳細な電源設定の変更]をクリックし、変更を行います。 


4 第1章電源オプシヨンの設を 
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復帰時のパスワード保護の設定 

スリープまたはハイバネーション状態が終了したときにパスワードの入力を求めるようにコンピユー 
夕を設定するには、 な下の手順で操作します。 

1. [スタート]一[コント□-ルパネル]一[システムとメンテナンス]一博源オプション]の順に選巧し 

ます。 

2. 左側のパネルで、愼帰の際パスワードを必要とする]をクリックします。 

3. [Change Settings that are currently unavailable ] (現在利用できない設まを変更する）をクリ 

ックします。 

4. [パスワードを必要とする（巧奨）]をクリックします。 

5. [変更の保存]をクリックします。 
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バッテリ電源の使用 


充電巧みのバッテリが装着され、外部電源に接続されていない場合、コンピュータはバッテリ電源で 
動作します。外部 AC 電源に接続されている場合、コンピュータは AC 電源で動作します。 

充電巧みのバッテリを装着したコンピュータが AC アダプタから電力が供給される外部 AC 電源で動 
作している場合、 AC アダプタを取り外すと、電源がバッテリ電源に切り替わります。 



ま記 外部電源の接続を外すと、バッテリ電源を節約するために自動的に画面の輝度が下がり 
ます。ディスプレイの輝度を上げるには、 わ+鬥0 ホットキーを巧巧するか、 AC アダプタを 
再接続します。 


作業環境に応じて、バッテリをコンピュータに装着しておくことも、ケースに保管しておくことも巧 
能です。コンピュータを AC 電源に接続している間、常にバッテリを装着しておけば、バッテリは巧 
電されていて、停電した場合でも作業データを守ることができます。コンピュータの電源がオフのと 
きや、外部電源から切り離されているとき、バッテリは徐々に放電します。 


A 警告！ 安全に関する問題の発生を防ぐため、この製品を使巧する場合は、コンピュータに同 
おされているバッテリ、 HP が提供する交換用バッテリ、または HP から購入した対応するバ 
ッテリを使巧してください。 


コンピュータのバッテリの寿命は、電源管理の設を、コンピュータで動作しているプログラム、画面 
の輝度、コンピュータに接続されている外付けデバイス、およびその他の要素によって異なります。 


6 第2章バッテリ電源の使用 
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[ヘルプとサポート]の [Battery Hea け h ] (バッテリ状態）の使 
用 

[ヘルプとサポート]の [Learning Center] (ラーニングセンター）にある [Battery Health] (バッテリ状 
態）セクションでは、な下のツールと情報が提供されます。 

• バッテリの性能をテストするためのバッテリチェックツール 

• バッテリの寿命を延ばすための、バッテリゲージの調整、電源管理、および適切な取り扱いと 
保管に関する情報 

• バッテリの種類、仕様、ライフサイクル、および容量に関する情報 
[Battery Health] にアクセスするには、次の操作を行います。 

▲ [スタート]一[ヘルプとサポート]一 [Learning Center] 一 [Battery Hea け h] の順に選巧します。 
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バッテリ残量の表示 

▲ タスクバーの右端にある通知領域のバッテリメーターアイコンの上にポインタを移動します。 
または 

[Windows Mobility Center ] で、バッテリの推ま残量を分単位で表示します。 

▲ バッテリメーターアイコンー [Windows Mobility Center ] の順にクリックします。 

または 

[スター ト]一[コントロールパネル]一 [モ バイルコンピュ ータ] 一 [Windows Mobility Center ] 

の順に選択します。 

表示される時間は、現在のレベルでバッテリの電力を使い続けた場合にバッテリを使用でき 
る推を残り時間を示します。たとえば、 DVD の再生を開始すると残り時間が短くなり、停 
止すると残り時間が長くなります。 


8 第2章バッテリ電源の使用 
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バッテリの着脱 

A を意 電源にバッテリのみを使用している状態でバッテリを取り外すと、情報が失われる可能 
性があります。バッテリを取り外す場合は、情報の損失を防ぐため、あらかじめハイ/け、ーシ 
ョンを起動するか Windows でコンピュータの電源を切っておいてください。 

バッテリを装着するには、な下の手順で操作します。 

1. バッテリベイが手前を向くようにしてコンピュータを裏返し、安定した平らな場所に置きます。 

2. バッテリベイにバッテリパックをスライドさせて（1)、しっかりと収まるまで巧し込みます。 
バッテリが装着されると、バッテリリリースラッチロ）が自動的にロックされます。 



バツテリを取り外すには、な下の手順で操作します。 

1. バツテリベイが手前を向くようにしてコンピユータを裏返し、を定した平らな場所に置きます。 

2. 右側のバツテリリリースラツチを右ち向にスライドさせます（1)。 

3. 左側のバッテリパックリリースラッチをち方向にスライドさせたままにします（2)。 
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4. / くッテリパックをスライドさせて （3) コンピュータから取り外しまず。 



10 第2章バッテリ電源の使用 
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バッテリの充電 


A 警告！ 航空機内でコンピュータのバッテリを充電しないで〈ださし、。 


バッテリは、コンピュータが外部電源 （ AC アダプタ経由）、別売の電源アダプタ、別売の拡張製品、 
または別売のドッキングデバイスに接続している間、常に充電されます。 

バッテリは、コンピュータの電源が入っているかどうかにかかわらず巧電されますが、電源を切った 
ときのちが早く充電が完了します。 

バッテリが新しいか2週間な上使用されていなし、場合、または/ くッテリの温度が室温よりも高すぎた 
り巧すぎたりする場合、巧電に時間がかかることがあります。 

バッテリの寿命を延ばし、バッテリ残量が正確に表示されるようにするには、な下の点にミ主意してく 
ださい。 

• 新しいバッテリを充電する場合は、コンピュータの電源を入れる前にバッテリを完全に充電して 
ください。 

• バッテリランプが消'灯するまでバッテリを充電してください。 



ま記 コンピュータの電源が入っている状態でバッテリを充電すると、バッテリが完全に 
巧電される前に通知領域のバッテリメーターに100%と表示される場合があります。 


• 通常の使巧で完全充電時の5%未満になるまでバッテリを放電してから充電してください。 

• 1か月な上巧巧していないバッテリは、充電ではなくバッテリゲージの調整を行います。 

バッテリランプにな下のように充電状態が表示されます。 

• 点灯：バッテリが充電中です。 

• 点滅：バッテリは口ーバッテリ状態または完全な口ーバッテリ状態になっています。巧電は行わ 
れていません。 

• 消灯：バッテリの巧電が完了しているか、バッテリが使用中か、バッテリが装着されていない状 
態です。 
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ローバツテリ状態への対処 

ここでは、出荷時設定の警告メツセージおよびシステム応答について説明します。口ーバツテリ状態 
の警告とシステム応答の設定は、 Windows の [コントロール パネル]の[電源オプション]で変更できま 
す。[電源オプション]ウィンドウでの設定は、ランプの状態には影響しません。 

ローバ ツ テリ状態の確認 

コンピュータの電源としてバツテリのみを巧巧しているときにバツテリが口ーバツテリ状態になる 
と、バツテリランプが点滅します。 

口ーバッテリ状態を解みしないと完全な口ーバッテリ状態に入り、バッテリランプがすばやく点滅し 
ます。 


完全な口ーバッテリの状態になった場合、コンピユータではな下の処理が行われます。 

• ハイバネーシヨンが有効で、コンピユータの電源が入っているかスリープ状態のときは、ハイバ 
ネーシヨンが起動します。 

• ハイバネーシヨンが無効で、コンピユータの電源が入っているかスリープ状態のときは、短い時 
間スリープ状態になってから、システムが終了します。このとき、保存していない情報は失われ 
ます。 


12 第2章バッテリ電源の使用 
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ローバ ッ テリ状態の解決 

A を意 情報の消失を防ぐため、コンピュータが完全な口ーバッテリ状態になり、ハイバネーシ 
ヨンが起動した場合は、電源ランプが消灯するまで電源を入れないでください。 

外部電源を使用できる場合のローバッテリ状態の解決 

▲ な下のデバイスのどれかを接続します。 

• AC アダプタ 

• 別売の化張製品またはドッキングデバイス 

• 別売の電源アダプタ 

充電済みのバッテリを使用できる場合のローバッテリ状態の解決 

1. コンピュータの電源を切るか、ハイバネーシヨンを起動します。 

2. 放電したバッテリを取り出し、充電ミ斉みのバッテリを装着します。 

3. コンピュータの電源を入れます。 

電源を使用できない場合のローバッテリ状態の解決 

▲ ハイバネーシヨンを起動します。 

または 

作業中のデータを保巧してコンピュータをシャットダウンします。 

ハイバネーシヨンを終了できない場合のローバッテリ状態の解決 

ハイバネーシヨンを終了するための十分な電力がコンピュータに残っていない場合は、な下の手順で 
操作します。 

1. 充電済みのバッテリを装着するか、コンピュータを外部電源に接続します。 

2. 電源ボタンを押してハイバネーシヨンを終了します。 
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バツテリゲージの調整 

バツテリゲージの調整は、な下の場合に必要です。 

• バツテリ充電情報の表示が不正確な場合 

• バツテリの通常の動作時間が極端に変化した場合 

バツテリを頻繁に使用している場合でも、1か月に2回な上バツテリゲージを調整する必要はありま 
せん。また、新しいバッテリを初めて使巧する前にバッテリゲージを調整する必要はありません。 


手順1:バッテリの完全な充電 

/ K 警告！ 航空機内でコンピュータのバッテリを巧電しないでください。 



を記 バッテリは、コンピュータの電源が入っているかどうかにかかわらず充電されます力 《 、 
電源を切つたときの方が早く充電が完了します。 


バッテリを完全に充電するには、次の手順で操作します。 

1. コンピュータにバッテリを装着します。 

2. コンピュータを AC アダプタ、別売の電源アダプタ、別売の拡張製品、または別売のドッキン 
グデバイスに接続し、そのアダプタまたはデバイスを外部電源に接続します。 

コンピュータの/くッテリランプが点灯します。 

3. バッテリが完全に巧電されるまで、コンピュータを外部電源に接続しておきます。 

充電が完了すると、コンピュータの/くッテリランプが消灯します。 


手順2:ハイバネーションおよびスリープの無効化 

1. 通知領域のバッテリメ ーターアイコンー[その他の電源オプション]の順にクリックします。 
または 

[ スタート ] 一 [ コントロールパネル ] 一 [ システムとメンテナンス ] 一博源 オプション ] の順に選択し 

ます。 

2. 現在の電源プランで、[プラン設をの変更]をクリックします。 

3. バッテリゲージの調整後に設定を元に戻せるように、[バッテリ駆動]列の [Turn off the display] 
(ディスプレイをオフにする）および [Put the computer to sleep ] (コン ピュータをスリープ状 
態にする）の設定を記録しておきます。 

4. [Turn off the display] と [Put the computer to sleep] の設定を[しなし、]に変更します。 

5. [詳細な電源設定の変更]をクリックします。 

6. [スリープ]の横のプラス記号一[次の時間が経過後休止状態にする]の横のプラス記号の順にクリ 
ックします。 

7. バッテリゲージの調整後に設をを元に戻せるように、[次の時間が経過後休止状態にする]の下 
の[バッテリ駆動]の設定を記録しておきます。 

8. [バッテリ駆動]ボックスに 「 Never 」 と入力します。 
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9. [0 のをクリックします。 

10. [変更の保存]をクリックします。 

手順3 :バッテリの放電 

バッテリの放電中は、コンピュータの電源を入れたままにしておく必要があります。バッテリは、コ 
ンピュータを巧巧しているかどうかにかかわらず放電できますが、使用している方が早く放電が完了 
します。 

• 放電中にコンピュータを放置しておく場合は、放電を始める前に作業中のファイルを保巧してく 
ださい。 

• 放電中にコンピュータをときどき使用し、省電力設定を利用していた場合、放電処理中はシステ 
ムの動作が次のようになります。 

• モニタが自動的にオフになりません。 

• コンピュータがアイドル状態のときでも、ハードドライブの速度が自動的にイ压下しません。 

• システムによるハイバネーシヨンは起動されません。 

バッテリを放電するには、次の手順で操作します。 

1. コンピュータを外部電源から切断します。ただし、コンピュータの電源は切らないでください。 

2. バッテリが放電するまで、バッテリ電源でコンピュータを動作させます。バッテリを口ーバッテ 
リ状態になるまで放電すると、バッテリランプが点滅し始めます。バッテリが放電すると、バ 
ッテリランプが消'なして、コンピュータの電源が切れます。 
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手順 4 :バッテリの完全な再充電 

バッテリを再ち電するには、次の手順で操作します。 

1 . コンピュータを外部電源に接続して、バッテリが完全にち充電されるまで接続したままにしま 
す。再充電が完了すると、コンピュータのバッテリランプが消'なします。 

バッテリの再巧電中でもコンピュータは巧巧できますが、電源を切っておいた方が早く巧電が完 
了します。 

2. コンピュータの電源を切っていた場合は、バッテリが完全に充電されて/くッテリランプが消な 
した後で、コンピュータの電源を入れます。 

手順5:ハイバネーションおよびスリープの再有効化 

A を意 バッテリゲージの調整後にハイバネーションを有効にしないと、コンピュータが完全な 
口ーバッテリ状態になった場合、バッテリが完全に放電して情報が失われるおそれがありま 
す。 

1. 通知領域のバッテリメーターアイコンー[その他の電源オプション]の順にクリックします。 
または 

[ スタート ] 一 [ コントロールパネル ] 一 [ システムとメンテナンス ] 一博源 オプション ] の順に選択し 

ます。 

2. 現在の電源プランで、[プラン設定の変更]をクリックします。 

3. [バッテリ駆動]列の項目を、記録しておいた設定に戻します。 

4. [詳細な電源設をの変更]をクリックします。 

5. [スリープ]の横のプラス記号一[次の時間が経過後休止状態にする]の横のプラス記号の順にクリ 
ックします。 

6. [バッテリ駆動]列を、記録しておいた設定に戾します。 

7. [0 のをクリックします。 

8. [変更の保巧]をクリックします。 
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バッテリの節電 

• Windows の[コント□—ル パネル] の 犀源 オプション] で、化消費電力設定を選択します。 

• ネットワークに接続する必要がないときは無線接続と口ーカルエリアネットワーク （ LAN ) 接 
続をオフにして、モデムを使用するアプリケーションを使用後すぐに終了します。 

• 外部電源に接続されていない外付けデバイスのうち、使用していないものをコンピュータから取 
り外します。 

• 使巧していない外付けメディアカードを停止するか、無効にするか、または取り外します。 

• 必要に応じて、 わ + f 9 および わ + f 10 ホットキーを使用して画面の輝度を調節します。 

• しばらく作業を行わないときは、 ス リープまたは ハイ バネーシヨンを起動するか、 コン ピュータ 
の電源を切ります。 
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バッテリの保管 

A を意 故障の原因となるので、バッテリを温度の高い場所に長時間放置しないでください。 

2週間な上コンピュータを使用せず、外部電源から切り離しておく場合は、すべてのバッテリを取り 
出して別々に保管してください。 

保管中のバッテリの放電を抑えるには、バッテリを気温や湿度の化い場所に保管してください。 

1か月な上保管したバッテリを使巧するときは、最初にバッテリゲージの調整を行ってください。 
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使用済みバッテリの処理 


A 警告！ 化学薬品による火傷や発义のおそれがありますので、バッテリを分解したり、壊した 
り、穴をあけたりしないでください。また、バッテリの接点をシヨートさせたり、バッテリを 
义や水の中に捨てたりしないでください。さらに、60でより高温の環境に放置しないでくださ 
し、。バッテリを交換する場合は、このコンピュータでの使巧が認をされているバッテリだけを 
使巧して〈ださい。 


バッテリの処理については、『規定、を全、および環境に関するご;'主意』を参照してくださし、。 
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3 外部 AC 電源の使用 


外部 AC 電源は、な下のどれかのデバイスを通じて供給されます。 

A 警告！ 安全に関する問題の発生を防ぐため、コンピユータを使用する場合は、コンピユータ 
に同個されている AC アダプタ、 HP が提供する交換用 AC アダプタ、または HP から購入した 
対応する AC アダプタを使用してください。 

• コン ピユ ータに 付属の AC アダプタ 

• 別売のドッキングデバイスまたは拡張製品 

• 別売の電源アダプタ 

な下の場合は、コンピユータを外部 AC 電源に接続してください。 

• バッテリ充電するか、バッテリゲージを調整する場合 

/\ 警告！ 航空機内でコンピユータのバッテリを充電しないでください。 

• システムソフトウエアをインストールまたは変更する場合 

• CD または DVD に情報を書き込む場合 

コンピユータを外部 AC 電源にち続すると、な下のようになります。 

• バッテリの巧電が始まります。 

• コンピユータの電源が入ると、通知領域のバッテリメーターアイコンの表示が変わります。 
外部 AC 電源の接続を外すと、な下のようになります。 

• コンピユータの電源がバッテリに切り替わります。 

• バッテリ電源を節約するために自動的に画面の輝度が下がります。ディスプレイの輝度を上げる 
には、 fn + f 10 ホットキーを押すか、 AC アダプタを再接続します。 
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AC アダプタの接続 


A 警告！ 感電や装置の損傷を防ぐため、必ずな下のま意事項を守ってください。 

電源コードは、製品の近くの手が届きやすい場所にある電源コンセントに差し込んでくださ 
い。 

コンピュータへの外部電源の供給を完全に遮断するには、電源を切った後、電源コードをコン 
ピュータからではなくコンセントから抜いてください。 

ま全に使巧するため、必ず電源コードのアース端子を使用して接地してください。2ピンのア 
ダプタを接結するなどして電源コードのアース端子を無効にしないで〈ださい。アース端子は 
重要なま全上の機能です。 

コンピュータを外部 AC 電源に接続するには、次の手順を行います。 

1. AC アダプタをコンピュータの電源コネクタに差し込みます（1)。 

2. 電源コードを AC アダプタに差し込みます（2)。 

3. 電源コードのもう一方の端を AC 電源コンセントに差し込みます（3)。 
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4 コンピュータのシヤツトダウン 


/\ を意 コンピュータをシャットダウンすると、保巧していない情報は失われます。 

[シャットダウン]コマンドは、オペレーティングシステムを含む、開いているすべてのプログラムを 
終了し、ディスプレイおよびコンピュータの電源を切ります。 

な下の場合は、コンピュータをシャットダウンします。 

• バッテリを交換したリコンピュータ内部の部品に触れたりする必要がある場合 

• USB ポートまたは1394ポートには接続しない外付けハードウエアデバイスをち続する場合 

• コンピュータを長期間巧わず、外部電源から切り離す場合 
コンピュータをシャツトダウンするには、次の手順で操作します。 



を記 コンピュータがスリープ状態またはハイバネーシヨン状態の場合は、シャツトダウンす 
る前にスリープまたはハイバネーシヨンを終了させる必要があります。 


1. 作業中のデータを保巧して、開いているすべてのプログラムを閉じます。 

2. 電源ボタンを押します。 

または 

a. [スタート] 一[ロック]ボタンの隣にある矢印の順にクリックします。 

b. [シャットダウン]をクリックします。 

コンピュータが応答しなくなり、上記のシャットダウン手順を使用できない場合は、記載されている 
順に次の緊急手順を試みてください。 

• Ctrl + alt + delete キーを押し、電源ボタンアイコンをクリックします。 

• 電源ボタンを5砂な上巧し続けます。 

• コンピュータを外部電源から切り離し、バッテリを取り出します。 
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